
江苏中天安驰科技有限公司 www.aidriving.com

1深圳市南山区高新中一道长园新材料港 2 栋 3 楼、5 楼

P9S规格书

中天安驰智能车载终端

产品名称：智能车载终端
产品型号：P9S（卡机）
版本号： V1.0

http://www.aidriving.com/


江苏中天安驰科技有限公司 www.aidriving.com

2深圳市南山区高新中一道长园新材料港 2 栋 3 楼、5 楼

目录

1.1 接口说明....................................................................................................8

1.2 技术参数..................................................................................................10

第 2 章 结构图示...................................................................................................11

2.1 产品尺寸图...............................................................................................11

2.2 结构爆炸图...............................................................................................11

http://www.aidriving.com/


江苏中天安驰科技有限公司 www.aidriving.com

3深圳市南山区高新中一道长园新材料港 2 栋 3 楼、5 楼

第1章 产品简介

1.1 产品概述

P9S（卡机）智能车载终端采用专业高性能图像处理芯片和 LINUX 操作系统，符合国

标 19056/部标 794 和 808/1076 等协议标准，支持 115/苏标/川标/吉标/浙标/湘标/粤标

等协议标准，具备故障实时跟踪、远程参数查询设置等终端设备智能运维功能，是一款集卫星

定位、视频监控和 AI 智能算法为一体的高性价智能车载终端。

1.2 产品特点

● ⽀持 BD/GPS 双模定位；

● ⽀持 4G 全⽹通；

● ⽀持 1 路 CVBS 视频输出；

● 支持 2 张 SD 卡/单卡 256G 存储（最大）；

● ⽀持 4 路 720P 摄像头，含ADAS 和 DSM 摄像头；

● ⽀ 持 IO 信号 485/232/USB/CAN 总线/以太⽹等接口；

● ⻋载 9〜36V 电压输⼊，具备⽋压/短路/反接等电路保护；

● 支持远程ADAS 标定、故障实时跟踪、参数远程查询设置等；

● 可配置：⼀键报警、语⾳对讲、正反转、油耗、胎压、载重、温湿度、举升、LED 屏等

传感器；
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1.3 功能简介

1，国标部标基础功能

序号 功能名称 序号 功能名称

01 BD/GPS 双模定位 02 4G 全网通讯

03 超速报警 04 疲劳报警

05 欠压报警 06 语音通话

07 断油电报警 08 车辆轨迹

09 故障报警 10 电子围栏

11 一键报警 12 油量等外设

13 TTS 语音广播 14 行驶记录仪

15 ...... 16

2，视频监控基础功能

序号 功能名称 序号 功能名称

01 视频直播 02 视频存储

03 录像回放 04 录像下载

05 语音对讲 06 盲区导盲

07 ...... 08

3，AI 智能算法基础功能

序号 功能名称 报警规则

1）高级驾驶辅助系统--ADAS（标配）

01 前向碰撞检测 默认启动速度 30km/h，相对距离/相对速度 检测时间

3.0s，间隔 15s,分级速度 50km/h，语音：前方车辆碰撞

02 车道偏离检测 默认启动速度 30km/h，间隔 15s,分级速度 50km/h，语

音：车道偏离

03 车距过近检测 默认启动速度 30km/h，相对距离/自车车速 检测时间

1.0s，间隔 15s,分级速度 50km/h，语音：注意车距

04 前方行人检测 默认启动速度 0-30km/h，间隔 15s,全部二级，语音：注

意行人

05 ......

2）疲劳驾驶预警系统--DSM（标配）

01 抽烟检测 默认启动速度 30km/h，检测时间 5-30s，间隔 20s,分级

速度 50km/h，语音：请勿吸烟

02 分神检测 默认启动速度 30km/h，检测时间 3s，间隔 30s,分级速

度 50km/h，语音：请专心驾驶

03 闭眼检测 默认启动速度 30km/h，检测时间 3s，间隔 10s,分级速

度 50km/h，语音：请勿疲劳驾驶

04 打哈欠检测 默认启动速度 30km/h，检测时间 1s，间隔 10s,分级速

度 50km/h，语音：请勿疲劳驾驶

05 打电话检测 默认启动速度 30km/h，检测时间 10s，间隔 20s,分级速
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度 50km/h，语音：请勿拨打电话

06 驾驶员异常 默认启动速度 30km/h，检测时间 20s，间隔 15 分钟,分

级速度 50km/h，语音：未检测到驾驶员

07 墨镜失效检测 默认启动速度 30km/h，检测时间 3s，间隔 10s,分级速

度 50km/h，语音：墨镜失效

08 身份识别检测 默认二级，有报警有证据，语音：驾驶员识别成功/非法

驾驶员

09 ......

3）盲区检测预警系统--BSD（选配）

01 前盲行人检测 默认启动速度 0-30km/h，间隔 15s,全部一级，语音：危

险，请注意

02 右盲行人检测 默认启动速度 0-50km/h，间隔 15s,全部一级，语音：危

险，请注意

03 ......

4，AI 智能算法功能概述

【1】高级驾驶辅助系统 ADAS 是一款利用 AI 算法进行智能图像分析的主动安全技术，可

以通过进行静、动态物体的辨识，侦测与追踪等技术上的处理，让驾驶者在最短的时间内察觉

潜在危险，预防交通事故的发生的高级驾驶辅助系统。其主要功能有：

1） FCW 前向碰撞预警：利用视觉智能车载传感器实时监测前方车辆，判断本车与前车之

间的距离、相对速度及方位，当系统判断存在潜在危险时，将对驾驶员进行警告，提醒驾驶员

进行制动，保障行车安全。

2） HMW 前向碰撞预警：通过感应和计算在行驶过程中本车与前车的距离和绝对速度来实

时监测本车与前车的实时车距时间，当车距时间小于系统设定的报警时间时，立即发出预警警

报，提醒驾驶员注意跟车车距，避免追尾。

3） LDW 车道偏离预警：利用视觉智能车载传感器实时监测前方车道，在驾驶员无意识（ 驾

驶员未打转向灯）偏离原车道时，提前发出报警以提醒驾驶员目前车辆偏离的状况，为驾驶员

提供更多的反应时间，大大减少了因车道偏离引发的碰撞事故。
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4） PCW 行人碰撞预警：利用视觉智能车载传感器实时监测车前方行人、骑行路人等目标，

选取关键行人目标，根据车辆速度和目标距离信息，综合决策，向司机发出报警信息，从而避

免行人碰撞事故的发生。

【2】驾驶疲劳预警系统 DSM 是一款利用AI 算法进行智能图像分析的主动安全技术，通过

视觉跟踪、目标检测、动作识别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测，当驾驶员发生

疲劳、分心、打电话、抽烟等危险情况时在系统设定时间内报警以避免事故发生。其主要功能有：

1） 疲劳驾驶检测：通过分析驾驶员的疲劳特征（如打哈欠、闭眼等），对疲劳行为及时发

出疲劳驾驶预警。高精准度的算法甚至能做到不受时间段、光照情况、是否戴墨镜等外界条件

影响，始终对驾驶员的疲劳状态进行有效管理。当驾驶人员产生生理疲劳状态时，立即发出预

警警告，及时唤醒驾驶员，避免严重事故发生。

2） 抽烟监测：当驾驶员在行车过程中发生抽烟行为时，DSM 系统将精确及时的铺捉到驾

驶员的抽烟行为，并及时预警提醒驾驶员，避免因驾驶过程中抽烟带来的安全事故。 3）

接打电话监测：当驾驶员在行车过程中发生接打电话行为时，DSM 系统将精确及时的铺捉

到驾驶员的接打电话行为，并及时预警提醒驾驶员，避免因驾驶过程中接打电话带来的安全事

故。

4） 分心驾驶监测：当驾驶员在行车过程中发生视线离开路面情况时（包括在未打转向灯情

况下长时间左顾右盼、低头玩手机等），DSM 系统将精确及时的铺捉到驾驶员的分心驾驶

行为，并及时预警提醒驾驶员，避免因驾驶过程中驾驶员分神带来的安全事故。

5） 异常状态监测：当驾驶员在行车过程中发生换人驾驶、离开正常驾驶位、遮挡破坏 DSM

摄像头等情况时，DSM 系统将精确及时的铺捉到驾驶员的异常状态行为，并及时预警提醒

驾驶员规范安全驾驶。
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6）其他状态监测.......

1.4 接口说明

1，前面板接口

类别 标识 描述

指示

C ADAS 车道摄像头指示灯；亮：正常；熄灭：故障

F DSM 疲劳摄像头指示灯：亮：正常；熄灭：故障

S 系统工作指示灯：亮：正常；熄灭：故障

IR 遥控器 IR 红外接收

LCD 屏 显示设备系统信息

卡槽

SIM SIM 安装卡槽

SD1 SD1 安装卡槽

SD2 SD2 安装卡槽

IC 卡 司机 IC 卡安装卡槽

按键

菜单 按键菜单选项

上键 按键上翻选项

下键 按键下翻选项

确认 按键确认选项

接口 RS232 导出/导入设备数据接口

USB 导出/导入设备数据接口

打印机 打印 打印车辆运行数据信息

设备锁 锁 设备开机/存储介质挡板锁

2，后面板接口
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类别 标识 描述

电源 POWER/IO/CVBS 电源线接口

定位 GNSS GNSS 定位天线接口

网络 4G 4G 网络天线接口

通讯 485/232/CAN 485/232/CAN 通讯接口

摄像头 车辆正前方/驾驶员/BSD/AV3/AV4 摄像头接口

3，接口定义

类别 标识 描述

电源线接口 POWER/IO/CVBS 插座 16PIN：设备供电和系统图像输出

摄像头接口 车辆正前方/驾驶员/BSD/AV3/AV4 航空头 4PIN：音视频摄像头

通讯接口 485/232/CAN 插座 24PIN： 485/232/CAN 通讯接口

（1） 电源线接口定义

（2） 摄像头口定义

1 电源 12V 3 音频信号

2 GND 4 视频信号

（3） 通讯接口定义

1 电源正极 9 右转

2 电源负极 10 近光

3 GND 11 左转

4 ACC 12 制动

5 GND 13 远光

6 视频 CVBS_OUT 14 ADC1

7 报警 1 15 ADC2

8 报警 2 16 速度

1 CAN1L 9 MIC+ 17 GND

2 CAN1H 10 MIC- 18 GND

3 RS232_TX_DBG 11 SPK+ 19 USB_5V

4 RS232_RX_DBG 12 SPK- 20 CAN2L

5 RS485A 13 NC 21 电源 12V

6 RS485B 14 NC 22 CAN2H

7 RS232_TX 15 USB_D+ 23 电源 12V

8 RS232_RX 16 USB_D- 24 GND
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1.5 技术参数简介
产品技术参数

操作系统 嵌入式 Linux 操作系统

操作语言 中文/英文

操作界面 图形化菜单操作界面

密码安全 用户密码、管理员密码两级管理

音视频

视频制式 PAL/NTSC

压缩标准 H.264

图像分辨率 720P/D1/HD1/CIF

录像质量 1 到 8 级可配，１级画质最高，8 级最低

画面显示 支持 1、4、8 画面显示

音频压缩 G711A、G726-32K、G726-40K

录音方式 声音与视频同步录制

录像

视频码率 满帧 4096kbps，8 级画质可选

音频码率 8KB/s

存储介质 SD 卡存储

录像查询 可按通道、录像类型进行检索

本地回放 按文件回放

接口

音视频输入
2 路航空头 ADAS 和DSM 算法摄像头（带音频）

2 路航空头 AHD 音视频摄像头

视频输出 1 路 CVBS 视频输出

报警输入/出 8 个输入信号/2 个输出信号

通讯接口 1 路 RS485、3 路RS232、2 路 CAN 总线、2 个USB 2.0

天线接口
1 个 GNSS 定位天线

1 个 4G 全网通讯天线

对讲接口 1 个外置喇叭/1 个对讲MIC 接口

指示灯 S、C、F、显示屏

SIM 卡 1 个

SD 卡 SD 卡存储 2 个，单张最大 256G

打印机 内置打印机 1 个

设备锁 设备开机/存储介质挡板锁 1 个

其它

电源输入 DC：9V~36V

电源输出 12V/1A，5V/0.6A

功耗 功耗 19W，电压 12V/1.6A，电压 24V/0.8A，休眠 1.2W
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工作温度 -20 ～ 70℃

存储容量 D1 约 500M/小时/通道、720P 约 1G/小时/通道

软件升级
升级模式 手动升级、自动升级、远程升级

升级方法 USB 接口、SD 卡、无线网络

第 2章 结构图示

2.1 产品尺寸图
名称 尺寸

P9S 主机 133mm*188mm*58mm

2.2 结构爆炸图
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第 3章 P9S ADAS摄像头

3.1 产品概述

P9S ADAS 摄像头是一款采用塑料外壳，外形独特设计，高解晰度，低功耗的 AHD 视

频信号车内摄像产品。全自动电子快门，自动曝光，有效保证明/暗环境变化的图像效果，

成像反应速度快，低照度芯片，保证暗态环境有良好的影像效果。

采用的芯片是 CMOS 图像传感器，应用在各种车载和安防设备上，拥有 30fps 的高清

720P（FHD）摄像功能，1920x1080 的像素传感器阵列芯片，有可编程增益控制（PGA）

和双采样（CDS），可显著降低固定模式噪声（FPN）。

结构可上下调节可视角，采用 4P 微型航空插接口，接触更可靠更牢固，结构简洁美观，

安装方便，适合各种车载安装使用。
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3.2 技术参数
【1】P9S ADAS 摄像头规格参数

尺寸 100 X 71 X 40 MM

像素 1920H×1080V

输出格式 AHD

镜像功能 原像

最大帧率 30 fps

音频输出 不支持

工作电压 DC 12V

工作温度 -20℃ ~ 70℃

3.3 结构图示

1，结构尺寸：
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2，结构爆炸图

第 4章 P9S DSM摄像头

4.1 产品概述

P9S DSM 摄像头是一款采用纯 940nM 无红爆红外补光，高解晰度，低功耗AHD 视频

信号的识别类摄像产品。自动曝光控制,有效保证明/暗环境变化的图像效果。低照度芯片， 保

证暗态环境有良好的影像效果。

采用 CMOS 图像传感器，应用在各种车载和安防设备上，它拥有 30fps 的高清 720P

（FHD）摄像功能，1920x1080 的像素传感器阵列芯片。结构可上下调节可视角。
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4.2 技术参数
【1】P9S DSM 摄像头规格参数

尺寸 114 * 65*28 MM

像素 1280H×720V

输出格式 AHD PAL

镜像功能 原像

最大帧率 25 fps

音频输出 支持

最低照度 940 红外补光灯

工作电压 DC 12V

工作温度 -20℃ ~ 70℃

4.3 结构图示

http://www.aidriving.com/
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